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Produktempfehlung für Ford-Motoröl-Spezifikation
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SPEZIFIKATION ANWENDUNG
ALPINE 
EMPFEHLUNG HINWEIS

Benzin- und Dieselmotoren ohne 1,9 L TDI (VW Motor),
2,5 L Duartec-ST/RS (VI) und KA 2009WSS-M2C913-D

Special F plus 5W-30
Art.-Nr. 0101394

Überdeckt 912-A/913-A/-B/-C
Zwingend für 2.2 L Duratorq-TDCI (ab 04/2012)

Benzin- und Dieselmotoren KA 2009 und 1,9 L TDI 
(VW Motor)

WSS-M2C917-A RSL 5W-30 LA
Art.-Nr. 0100304

Zwingend für genannte Fahrzeuge 
vorgeschrieben

Low Viscosity, Fuel-Economy Öl für einige BenzinmotorenWSS-M2C925-B Special F ECO
Art.-Nr. 0101414

Alternativ kann 948-B verwendet werden

Low Viscosity, Fuel-Economy Öl für Benzinmotoren ohne
KA 2009, Focus ST/RS

WSS-M2C948-B Special F ECO
Art.-Nr. 0101394

Überdeckt 913-B/-C u. 925-B in 
Zwingend für ECO-Boost 1.0l 3-Zylinder

Benzinmotoren

2,5 L Duartec-ST/RS Motor (VI5)WSS-M2C937-A
RS 0W-40
Art.-Nr. 0100224

-

Benzin- und DieselmotorenWSS-M2C912-A Special F 5W-30
Art.-Nr. 0100184

-

Benzin- und DieselmotorenWSS-M2C913-A Special F 5W-30
Art.-Nr. 0100184 Überdeckt 912-A

Benzin- und Dieselmotoren ohne 1,9 L TDI (VW Motor)WSS-M2C913-B Special F 5W-30
Art.-Nr. 0100184

Überdeckt 912-A/913-A

Benzin- und Dieselmotoren ohne 1,9 L TDI (VW Motor),
2,5 L Duartec-ST/RS (VI) und KA 2009

WSS-M2C913-C Special F 5W-30
Art.-Nr. 0100184

Überdeckt 912-A/913-A/-B


