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ALPINE® DX1 0W-30 

Высокоэффективное маловязкое моторное масло 

на синтетической основе 
Характеристики ALPINE DX1 0W-30 – это моторное масло, рассчитанное на 

сверхвысокие нагрузки. При разработке преследовалась цель 
превзойти общую спецификацию GM dexos1™ Gen 3 для 
бензиновых двигателей.  
ALPINE DX1 0W-30 обладает новой улучшенной формулой для 
защиты от вызванного стуком двигателя повреждения 
бензиновых двигателей с непосредственным впрыском с 
турбонаддувом или без него. 
Благодаря своему составу масло снижает вероятность 
преждевременного зажигания (LSPI, преждевременного 
воспламенения смеси в цилиндре). Увеличение интервалов 
замены масла согласно инструкциям производителя. 
Масло прекрасно справляется с экстремальной нагрузкой и 
высокими температурами. Масло ALPINE DX1 0W-30 можно 
использовать в любых условиях эксплуатации, благодаря 
снижению эмиссии вредных веществ оно способствует защите 
окружающей среды.  

  

Инструкция по 
применению 

ALPINE DX1 0W-30 рекомендуется для круглогодичного 
применения в двигателях, работающих на бензине. 
 
Продукт не предназначен для дизельных двигателей. 

  

Описание характеристик Спецификации: 
 API SQ 
 ILSAC GF-7A 
 
Рекомендация*: 
 GM dexos1™Gen 3 
 GM 60945M 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ALPINE DX1 0W-30 

Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости (ИВ) 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
Число щелочности 

DIN EN ISO 121885 
DIN 51659 
DIN 51659 
DIN ISO 2909 
ASTM D 7346 
DIN EN ISO 2592 
ASTM D2896 

кг/м³ 
мм²/с 
мм²/с 

- 
°C 
°C 

мг КОН/г 

846 
56,1 
10,4 
176 
- 27 
228 
7,0 
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