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ALPINE® TS 5W-30 

Гидрокрекинговое синтетическое высокоэффективное маловязкое моторное  

масло для легковых автомобилей 
Характеристики ALPINE TS 5W-30 – изготовленное по технологии 

гидрокрекинга синтетическое высокоэффективное маловязкое 
моторное масло класса вязкости по SAE 5W-30, в составе 
базового масла которого сочетаются преимущества базовых 
масел, полученных путем современной технологии очистки, с 
синтетическими компонентами.  
Отличные пусковые характеристики холодного двигателя 
обеспечивают оптимальную надежность смазки при работе в 
непрогретом состоянии. 
Специально созданные присадки обеспечивают эффективную 
защиту от износа, коррозии и образования пены, а также 
высокий и стабильный индекс вязкости.   

  

Инструкция по 
применению 

Использование масла ALPINE TS 5W-30 рекомендуется для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в 
том числе с турбонагнетателем, в легковых и грузовых 
автомобилях. 

  

Описание характеристик Спецификации: 
 ACEA A3/B4 
 API SL/CF 

 
Рекомендации* 
 MB 229.1 
 VW 501.01/505.00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ALPINE TS 5W-30 

Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Вязкость при -30°C 
Индекс вязкости (ИВ) 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
Число щелочности 

DIN 51 757 
DIN 51 562 
DIN 51 562 
DIN 51 377 
DIN ISO 2909 
DIN ISO 3016 
DIN ISO 2592 
DIN ISO 3771 

кг/м³ 
мм²/с 
мм²/с 
мПа с 

- 
°C 
°C 

мг КОН/г 

857 
75,1 
12,3 
6150 
163 
-39 
230 
10,4 
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