Sicherheitsdatenblatt

Alpine C40 Ready Mix -36°C
Uberarbeitet am: 13.10.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Alpine C40 Ready Mix -36°C
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Kuhlerschutzmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Mitan Mineralél GmbH

Strale: Industriestralle 8

Ort: D-49577 Ankum

Telefon: +49 (0)5462/7470-50 Telefax: +49 (0)5462/7470-33
E-Mail: info@mitan-oil.de

Internet: www.mitan-oil.de

Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety

sicherheitsdatenblatt@mitan-oil.de

1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum Nord (Géttingen)
+49 (0)551/19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): STOT wdh. 2
Gefahrenhinweise:
Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
1,2-Ethandiol

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
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P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P330 Mund aussptilen.
P501 Inhalt/Behalter unter Beachtung der behdérdlichen Vorschriften entsorgen.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

1,2-Ethandiol, Inhibitor

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
GHS-Einstufung
107-21-1 1,2-Ethandiol 45 -<50 %
203-473-3 |603-027-OO-1 |01 -2119456816-28
Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373
17265-14-4 Dinatriumsebacat 1-<5%
241-300-3 | [01-2120762063-61
Eye Irrit. 2; H319
64665-57-2 Natrium-4(oder 5)-methyl-1H-benzotriazolid <1 %
265-004-9 | [01-2119980062-42
Repr. 2, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 2; H361d H302 H314 H411
Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. ]Bezeichnung Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

107-21-1 203-473-3 |1,2—Ethandiol 45 - <50 %
dermal: LD50 = > 3500 mg/kg; oral: LD50 = 7712 mg/kg

17265-14-4 241-300-3 |Dinatriumsebacat 1-<5%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

64665-57-2 265-004-9 |Natrium-4(oder 5)-methyl-1H-benzotriazolid <1 %
dermal: LD50 => 2000 mg/kg; oral: LD50 = 735 mg/kg

Weitere Angaben
Das Gemisch enthalt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemaf
REACH, Artikel 59 enthalten sind.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
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Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter aussplen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspulen.
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).
Kein Erbrechen herbeiflhren.
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- alkoholbesténdiger Schaum
- Léschpulver
- Wassersprihstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar. Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.
Im Brandfall kdnnen entstehen:
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlendioxid (CO2).
- Pyrolyseprodukte, toxisch

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
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Allgemeine Hinweise
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Personliche Schutzausristung verwenden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Fiir Reinigung
In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verschmutzte Gegenstande und FuRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen .

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlief3en.
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.
Verschittete Mengen sofort beseitigen.
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Nur im Originalbehalter aufbewahren. Kihl und trocken lagern.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit:
- Materialien, die unter nahezu allen normalen Temperaturbedingungen zlindfahig sind
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Kuhlerschutzmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02 D -DE Druckdatum: 14.10.2021
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
107-21-1 Ethandiol 10 26 2(1)
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

107-21-1 | 1,2-Ethandiol

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 53 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 35 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 106 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 7 mg/m?
17265-14-4 Dinatriumsebacat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 35,26 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 10 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 8,7 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 5 mg/kg KG/d
64665-57-2 | Natrium-4(oder 5)-methyl-1H-benzotriazolid

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 21,2 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,3 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 4,4 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,01 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,01 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 0,54 mg/kg KG/d

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
107-21-1 | 1,2-Ethandol

Silwasser 10 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 10 mg/l
Meerwasser 1 mg/l
SltRwassersediment 37 mg/kg
Meeressediment 3,7 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 199,5 mgl/l
Boden 1,53 mg/kg
17265-14-4 Dinatriumsebacat

SiuRwasser 0,018 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,18 mg/l
Meerwasser 0,002 mg/l
SlRwassersediment 0,548 mg/kg
Meeressediment 0,055 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,099 mg/kg
64665-57-2 | Natrium-4(oder 5)-methyl-1H-benzotriazolid

SiuRwasser 0,008 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,086 mg/l
Meerwasser 0,02 mg/l
SlRwassersediment 0,117 mg/kg
Meeressediment 0,292 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 39,4 mg/l
Boden 0,0187 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln

fernhalten.
Augen-/Gesichtsschutz

Bei Abflill-, Umflll-, Misch- und Dosierarbeiten sowie bei Probenahmen sind zu verwenden:

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. DIN EN 166

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02
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Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlicksichtigen. Durchbruchzeit: > 8h

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. DIN EN 14605
Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Kombinationsfiltergerat Typ: A-P2 (DIN EN 14387)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: rosa

Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
pH-Wert:

Zustandséanderungen

Schmelzpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:

Gas:

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
Das Produkt ist nicht: brandférdernd.

Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Wasserloslichkeit:

7,5

nicht bestimmt
nicht bestimmt

>124 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt
1,068 g/cm?
leicht |6slich

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02 D -DE
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Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:

Relative Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:
9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vermeiden von: Thermische Zersetzung

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe:
- Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlendioxid (CO2).
- Pyrolyseprodukte, toxisch

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

ATEmix berechnet
ATE (oral) 1036,6 mg/kg

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
107-21-1 1,2-Ethandiol
oral LD50 7712 Ratte Study report (1968) according to
mg/kg BASF-internal
standards
dermal LD50 > 3500 Maus Fundamental and LD50 derived from
mg/kg Applied Toxicology 27: |developmental toxicity
1
17265-14-4  |Dinatriumsebacat
oral LD50 > 5000 Ratte Study report (1978) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte Study report (1999) OECD Guideline 402
mg/kg
64665-57-2 | Natrium-4(oder 5)-methyl-1H-benzotriazolid
oral LD50 735 Ratte Study report (1985) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen Study report (1984) OECD Guideline 402
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. (1,2-Ethandiol)
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sonstige Angaben zu Priifungen

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: 6kotoxisch.

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02 D -DE
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies Quelle Methode
107-21-1 1,2-Ethandiol
Akute Fischtoxizitat LC50 > 72860 96 h|Pimephales promelas Environ. EPA
mg/I Toxicology and 600/4-90/027.
Chemistry, Vol. u.s.
Environmental
Pro
Akute Algentoxizitat ErC50 6500 - 96 h|Pseudokirchneriella Study report other: EPA
13000 mg/I subcapitata (1982) 600/9-78-018,
1978
Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
Crustaceatoxizitat mg/l (1998) 202
Fischtoxizitat NOEC 15380 7 d|Pimephales promelas Environ. other: EPA
mg/I Toxicology and 600/4-89/001.
Chemistry, Vol. U.S. Environmen
Algentoxizitat NOEC >100 8 d|Scenedesmus REACh OECD Guideline
mg/| quadricauda Registration 201
Dossier
Crustaceatoxizitat NOEC 7500 - 21 d|Daphnia magna REACh other: ASTM
15000 mg/l Registration
Dossier
17265-14-4 Dinatriumsebacat
Akute Fischtoxizitat LC50 > 100 96 h|Danio rerio REACh OECD Guideline
mg/I Registration 203
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 38,7 72 h|Skeletonema REACh ISO 10253
mg/I costatum Registration
Dossier
Akute EC50 > 100 48 h|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Crustaceatoxizitat mg/I Registration 202
Dossier
64665-57-2 Natrium-4(oder 5)-methyl-1H-benzotriazolid
Akute Fischtoxizitat LC50 55 mgl/l 96 h|Cyprinodon variegatus  |Study report other: The test
(2003) procedure is
based on te
Akute Algentoxizitat ErC50 75 mgl/l 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
subcapitata (1994) 201
Akute EC50 15,8 48 h|other aquatic Environ Sci Pollut |OECD Guideline
Crustaceatoxizitat mg/l crustacea: Daphnia Res 19:1781-1790 |202
galeata (201
Crustaceatoxizitat NOEC 18,4 21 d|Daphnia magna Study report other: "Daphnia
mg/l (1995) Reproduction
Test" of OE

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Angaben zur Elimation: >70% DOC-Abnahme (28d)(OECD 301 A (neue Version)) Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Revisions-Nr.: 1,03 - Ersetzt die Version: 1,02
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
107-21-1 1,2-Ethandiol -1,36
17265-14-4 Dinatriumsebacat -4,9
64665-57-2 Natrium-4(oder 5)-methyl-1H-benzotriazolid ca.1,083-5

12.4. Mobilitit im Boden
Das Produkt wurde nicht geprdft.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht geprift.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 48,236 % (515,166 g/l)
(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie 48,236 % (515,166 g/l)
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO IlI-Richtlinie
2012/18/EU:
Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
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LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 5

0%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Abkiirzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren
STOT RE 2; H373 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302
H314
H319
H361d
H373
H411

Weitere Angaben

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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