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ALPINE® Racing 4T 5W-50 

Высокоэффективное моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов 
Характеристики  Очень высокая защита от износа. 

 Великолепное сопротивление сдвигу. 
 Оптимизированные фрикционные свойства. 
 Отличные свойства при низких температурах. 
 Отличное сочетание очищающих и диспергирующих 

свойств. 
 Подходит также для масляных муфт. 
 Эффективная защита от ржавчины и коррозии. 
 Для максимальной защиты двигателя. 

  

Инструкция по 
применению 

ALPINE 4T 5W-50 рекомендуется специально для смазки 
четырехтактных двигателей мотоциклов, в том числе для 
эксплуатации в очень сложных условиях (гоночные трассы и 
дороги). 
Соблюдать инструкции производителя. 

  

Описание характеристик Спецификации: 
 API SN 
 JASO MA/MA2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ALPINE Racing 4T 5W-50 
Плотность при 15 °C 
Вязкость при 40 °C 
Вязкость при 100 °C 
Индекс вязкости (ИВ) 
Вязкость при -30 °C 
Температура застывания 
Температура вспышки COC 
Число щелочности 

DIN 51 757 
DIN 51 562 
DIN 51 562 
DIN ISO 2909 
DIN 51 377 
DIN ISO 3016 
DIN ISO 2592 
DIN ISO 3771 

кг/м³ 
мм²/с 
мм²/с 

- 
мПа.с 

°C 
°C 

мг КОН/г 

863 
108 
18,0 
185 
5770 
-39 
226 
10,5 
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